杭州萧山国际机场TOC会商室会讨
系统配件采购项目询价文件
杭州萧山国际机场
二〇二四年十一月
第一章 询价公告
杭州萧山国际机场TOC会商室会讨系统配件采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。
一、询价物品名称、数量及具体要求
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	具体要求

	会议讨论主机
	公信GONSIN TL-Z4
	台
	1
	1、通过IEC 60914国际标准认证

2、采用黑色钢化玻璃面板，导航式旋钮，OLED屏显示，并提供中文/英文、英文/俄文、英文/西班牙等多语言菜单；

3、内置实时时钟，万年历功能，可以在会议服务器、会议单元上显示当前时间，方便参会人员查看；

4、USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态；

5、内置4×1+1视频矩阵，无需增加设备，可实现标清自动摄像跟踪；支持高清自动摄像跟踪，最大支持8个摄像球机和预置全景位；

6、带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号；                                                                                           7、可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，直至达到最佳声音效果                                                                                                             8、可对单元LCD屏的对比度进行调节，直至达到最佳显示效果

9、同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制；                                                        10、具备IEC 60914、CCC、ICCA、CE、FCC等质量认证证书，通过ISO27001信息安全管理认证。

	讨论主席单元
	公信GONSIN

TL-VX3200
	台
	1
	安装方式：台式

连接方式：专用八芯接头

颜色：黑色

音频频响：20Hz～20KHz

灵敏度：-46±4dBV/Pa

等效噪声级：20dBA（SPL）

最大声压级：125dB（THD＜3%）

总谐波失真：＜0.05%

信噪比：≥96dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)

咪杆长度：410mm（标配，有310mm/510mm长度备选）

输入阻抗：2KΩ

耳机/录音接口：Ø3.5 mm插孔×2

耳机负载：＞16Ω

耳机音量：10mW

内置扬声器 ：3W/4Ω

	讨论代表单元
	公信GONSIN

TL-VD3200
	台
	11
	安装方式：台式

连接方式：专用八芯接头

颜色：黑色

音频频响：20Hz～20KHz

灵敏度：-46±4dBV/Pa

等效噪声级：20dBA（SPL）

最大声压级：125dB（THD＜3%）

总谐波失真：＜0.05%

信噪比：≥96dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)

咪杆长度：410mm（标配，有310mm/510mm长度备选）

输入阻抗：2KΩ

耳机/录音接口：Ø3.5 mm插孔×2

耳机负载：＞16Ω

耳机音量：10mW

内置扬声器 ：3W/4Ω

	延长线
	公信GONSIN

8PS-20
	条
	1
	颜色：黑

类型：8PS

接头：一公头、一母头

长度：20米

会议话筒专用线缆，用于主控机到第一个话筒单元的连接线及话筒单元之间的延长连接线

	辅材
	适配辅材
	批
	1
	HDMI音频分离器2台、线缆辅料一套及其他设备安装调试必要辅材


三、资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。
2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。
3、近3年（2021年11月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。
4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。
四、询价文件的获取
杭州萧山国际机场网站下载：
http://www.hzairport.com/tender/index.html
五、报价文件的递交
1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件），逾期送达的或者未送达指定地点或者未按格式填写的报价文件，询价人不予受理。
2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。
3、投递地址：杭州萧山国际机场T3航站楼地下层0060办公室  王工收，联系电话：0571-83837003，邮编：311207
4、邮寄地址：浙江省杭州市萧山区杭州萧山国际机场（T3航站楼13号门），王工收，联系电话：15057108442
5、截止日期：2024年12月4日上午9:30 （北京时间）
六、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。
七、供货时间
采购方发出书面供货通知之后15日内。
八、货款支付
供货方完成供货、安装及调试，经采购方验收合格之后，采购方收到供货方发票，采购方在 10 个工作日内一次性支付全部货款。
九、免费质保期
自采购方验收合格之日起，供货方提供【12】个月免费质保期，免费质保期内产生的工时费、零部件费等维修费用均由供货方承担。
十、联系方式
技术联系人：王工         
联系电话：0571-83837003  
邮箱：289991371@qq.com
招标监督人：陈工          
联系电话： 0571-83833796
附件：
杭州萧山国际机场TOC会商室会讨
            系统配件采购项目询价单
杭州萧山国际机场：
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	具体要求
	单价
	合价

	会议讨论主机
	公信GONSIN TL-Z4
	台
	1
	1、通过IEC 60914国际标准认证

2、采用黑色钢化玻璃面板，导航式旋钮，OLED屏显示，并提供中文/英文、英文/俄文、英文/西班牙等多语言菜单；

3、内置实时时钟，万年历功能，可以在会议服务器、会议单元上显示当前时间，方便参会人员查看；

4、USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态；

5、内置4×1+1视频矩阵，无需增加设备，可实现标清自动摄像跟踪；支持高清自动摄像跟踪，最大支持8个摄像球机和预置全景位；

6、带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号；                                                                                           7、可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，直至达到最佳声音效果                                                                                                             8、可对单元LCD屏的对比度进行调节，直至达到最佳显示效果

9、同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制；                                                        10、具备IEC 60914、CCC、ICCA、CE、FCC等质量认证证书，通过ISO27001信息安全管理认证。
	
	

	讨论主席单元
	公信GONSIN

TL-VX3200
	台
	1
	安装方式：台式

连接方式：专用八芯接头

颜色：黑色

音频频响：20Hz～20KHz

灵敏度：-46±4dBV/Pa

等效噪声级：20dBA（SPL）

最大声压级：125dB（THD＜3%）

总谐波失真：＜0.05%

信噪比：≥96dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)

咪杆长度：410mm（标配，有310mm/510mm长度备选）

输入阻抗：2KΩ

耳机/录音接口：Ø3.5 mm插孔×2

耳机负载：＞16Ω

耳机音量：10mW

内置扬声器 ：3W/4Ω
	
	

	讨论代表单元
	公信GONSIN

TL-VD3200
	台
	11
	安装方式：台式

连接方式：专用八芯接头

颜色：黑色

音频频响：20Hz～20KHz

灵敏度：-46±4dBV/Pa

等效噪声级：20dBA（SPL）

最大声压级：125dB（THD＜3%）

总谐波失真：＜0.05%

信噪比：≥96dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)

咪杆长度：410mm（标配，有310mm/510mm长度备选）

输入阻抗：2KΩ

耳机/录音接口：Ø3.5 mm插孔×2

耳机负载：＞16Ω

耳机音量：10mW

内置扬声器 ：3W/4Ω
	
	

	延长线
	公信GONSIN

8PS-20
	条
	1
	颜色：黑

类型：8PS

接头：一公头、一母头

长度：20米

会议话筒专用线缆，用于主控机到第一个话筒单元的连接线及话筒单元之间的延长连接线
	
	

	辅材
	适配辅材
	批
	1
	HDMI音频分离器2台、线缆辅料一套及其他设备安装调试必要辅材
	
	

	不含税价格合计（元）
	

	税金（元）
	

	含税价格合计（元）
	人民币大写：     ，¥      


1、以上报价包含产品价格、售后服务、运费、保险费、安装费、设备调试费、软件费、原有设备拆除费、安装辅料及线材等所有费用，采购方不再承担其他任何费用。
2、发票：13%增值税专用发票。
3、交货时间：采购方发出书面供货通知之后15日内。
4、报价有效期：壹年
5、售后服务条款：货品质保期【12】个月，质保期自验收合格之日起计，发生破损或故障后需24小时内响应，48小时内进场免费维修。
单位名称（盖章）：
报价人（签名）：
联系方式：  
日    期：    年   月   日
